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 Erneuerung der Druckleitung der 
Vor� utpumpanlage Pauen

Die Bauarbeiten zur Erneuerung der 
Druckleitung der Vor� utpumpanlage 
Pauen werden ab Oktober 2016 von der 
LINEG durchgeführt.

Der durch Aktivität des Steinkohleberg-
baus und damit einhergegangener Senk-
ungen gestörte Ab� uss 
der Issumer Fleuth wird 
unter anderem durch die 
Vor� utpumpanlage Pauen 
reguliert. 

Im dort vorhandenen 
 Senkungstiefpunkt wird 
das Wasser des Grabens 
gefasst und mittels Pum-
pen und Druckleitung bis 
zur Huckstraße gefördert. 

Ab der Huckstraße � ießt die Issumer 
Fleuth wieder im natürlichen Gefälle 
Richtung Issum, also Richtung Niers.

Der Betrieb der Pumpanlage reguliert 
auch das ober� ächennah anstehende 
Grundwasser, welches über die Issumer 
Fleuth zur Pumpanlage � ießt.

Die Vor� utpumpanlage Pauen wurde 
1969 gebaut. Die oberirdisch verlaufen-
de Druckleitung aus Stahlrohren DN 500 
muss aufgrund ihres Zustandes erneuert 
werden. 

Die Verlegung der neuen Druckrohrlei-
tung DN 500 erfolgt ebenfalls wieder 
oberirdisch, mit seitlicher Andeckung.
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Zum Erfassen der Wassermengen wird 
eine Messeinrichtung eingebaut.

Die Querung der Huckstraße erfolgt in 
Abstimmung mit der  Gemeinde Issum, 
die dort die sanierungsbedürftige Brü-
cke abreißen und einen Durchlass DN 
1000 für die Rücklaufstrecke der Issu-
mer Fleuth einbauen wird.

Der Betrieb der alten Leitung muss so-
lange aufrecht erhalten bleiben, bis die 
neue Druckleitung verlegt ist. Dann er-
folgen der Umschluss und die Aufnah-
me der alten Druckleitung.

Im Anschluss an die Erneuerung der 
Druckleitung wird die Vor� utpumpanla-
ge Pauen generalüberholt.


